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1. CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Lineamientos preliminares. Energía solar. Aplicaciones.

2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Lineamientos preliminares. Cálculo de la contribución mensual de energía solar térmica para producción de

agua caliente sanitaria. Cálculo de la contribución específica de energía primaria por aprovechamiento de

energía solar térmica.

3. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Lineamientos preliminares. Cálculo de la contribución total de energía secundaria por aprovechamiento de

energía solar fotovoltaica. Cálculo de la contribución específica de energía primaria por aprovechamiento de

energía primaria.



LINEAMIENTOS PRELIMINARES

CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Dadas las tecnologías existentes, y más difundidas en el territorio nacional, destinadas al

aprovechamiento de los recursos energéticos renovables en las edificaciones, se consideran los

aportes de las siguientes fuentes de energías renovables:

VEnergía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria.

VEnergía solar fotovoltaica para producción de energía eléctrica.

En el caso de que el inmueble posea una instalación de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica

para producción de energía eléctrica, o de energía solar térmica para producción de agua caliente

sanitaria, se deberá considerar el aporte de las mismas al sistema, en términos de energía primaria.



ENERGÍA SOLAR
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APLICACIÓN TÉRMICA APLICACIÓN FOTOVOLTAICA



ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



LINEAMIENTOS PRELIMINARES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

En el caso de que el inmueble posea una instalación de aprovechamiento de energía solar térmica

para producción de agua caliente sanitaria, se deberá considerar el aporte de la misma al sistema en

términos de energía primaria.



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VContribución mensual de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria:

ὗ Ὢὗ ὯὡὬ

ὗ : requerimiento mensual de energía útil para producción de agua caliente sanitaria, enὯὡὬ;

Ὢ: coeficiente de cobertura.



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

LIMITACIONES Y SUPOSICIONES DEL MÉTODO█ī╒╗═╡╣

VAsume el tanque completamente mezclado (suposición conservadora).

VAsume buena aislación térmica de los tanques y cañerías.

VOtras suposiciones implícitas (pero que pueden no cumplirse) es que los sistemas e instalaciones

están bien construidas, la distribución del fluido en los colectores es uniforme.

Rango válido de los parámetros

0,6 Ò†ὲ Ò 0,9

5 άςÒ Ὂὶὃὧ Ò 120 άς

2,1 ȍὅÒ Ὗὒ Ò 8,3 ȍὅ

30°Ò  Ò 90 ȍ
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VFactor de cobertura (Ὢ):

Ὢ ρȟπςωὈ πȟπφυὈ πȟςτυὈ πȟππρψὈ πȟπςρυὈ ρ

Ὀ: parámetro adimensional que expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del

captador plano y la carga calorífica total durante un mes;

Ὀ : parámetro adimensional que expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador

para una determinada temperatura y la carga calorífica total durante un mes.



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VFactor de cobertura (Ὢ):

Ὢ ρȟπςω╓ πȟπφυὈ πȟςτυ╓ πȟππρψὈ πȟπςρυ╓ ρ

Ὀ: parámetro adimensional que expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del

captador plano y la carga calorífica total durante un mes.

Ὀ
Ὁ

ὗ

Ὁ : energía absorbida por el captador solar durante un mes, enὯὡὬ.
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VEnergía absorbida por el captador solar durante un mes (Ὁ):

ὃ : área de captación del colector solar, enά ;

Ὂᴂ†: factor adimensional característico del captador solar;

Ὅ : Irradiancia solar media mensual sobre la superficie de captación, con orientación y ángulo de

inclinación respecto del plano horizontal definidos, enὡȾά ;

Ą Determinado en el cálculo del flujo de energía térmica de origen solar.

Ὕ: Intervalo de tiempo analizado, enὬ. Ą Ὕ ὨþὥίὨὩὰάὩίὼςτ

Ὁ
ρ

ρπππ
ὃ Ὂᴂ†Ὅ Ὕ ὯὡὬ



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VEnergía absorbida por el captador solar durante un mes (Ὁ):

Ὂᴂ†: factor adimensional característico del captador solar Ą Ὂᴂ† –ὑ 

–: factor de eficiencia óptica del captador solar (ordenada al origen de la curva);

ὑ : modificación del ángulo de incidencia del captador solar:

ÁSuperficie transparente simple Ą ὑ πȟωφ

ÁSuperficie transparente doble Ą ὑ πȟωτ

ɱ: factor de corrección del conjunto captadorïintercambiador Ą Se adopta  πȟωυ.

Ὁ
ρ

ρπππ
ὃ ╕ᴂ►Ⱳ♪Ὅ Ὕ ὯὡὬ



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VFactor de cobertura (Ὢ):

Ὢ ρȟπςω╓ πȟπφυὈ πȟςτυ╓ πȟππρψὈ πȟπςρυ╓ ρ

Ὀ: parámetro adimensional que expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del

captador plano y la carga calorífica total durante un mes.

Ὀ
Ὁ

ὗ

Ὁ : energía absorbida por el captador solar durante un mes, enὯὡὬ.



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VFactor de cobertura (Ὢ):

Ὢ ρȟπςωὈ πȟπφυ╓ πȟςτυὈ πȟππρψ╓ πȟπςρυὈ ρ

Ὀ : parámetro adimensional que expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador

para una determinada temperatura y la carga calorífica total durante un mes.

Ὀ
Ὁ

ὗ

Ὁ: energía perdida por el captador solar durante un mes, enὯὡὬ.



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VEnergía perdida por el captador solar durante un mes (Ὁ):

ὃ : área de captación del colector solar, enά ;

ὊὟ : coeficiente global de pérdidas térmicas (pendiente de la curva característica);

ɱ: factor de corrección del conjunto captadorïintercambiador

ÁSistemas con intercambiadorĄ   πȟωυ

ÁSistemas sin intercambiadorĄ   ρȟππ

Ὁ
ρ

ρπππ
ὃ ὊὟ   ρππЈὅ— Ὕὑὑ ὯὡὬ
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VEnergía perdida por el captador solar durante un mes (Ὁ):

ὃ : área de captación del colector solar, enά ;

ὊὟ : coeficiente global de pérdidas térmicas (pendiente de la curva característica);

ɱ: factor de corrección del conjunto captadorïintercambiador

— : temperatura media del mes considerado, enᴈ;

Ὕ: intervalo de tiempo analizado, expresado en horas Ą Ὕ ὨþὥίὨὩὰάὩίὼςτὬ

Ὁ
ρ

ρπππ
ὃ ὊὟ   ρππЈὅ— Ὕὑὑ ὯὡὬ
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VEnergía perdida por el captador solar durante un mes (Ὁ):

ὑ: factor de corrección por almacenamiento.

ὠ : capacidad de almacenamiento del colector solar, enὰ;

ὃ : área de captación del colector solar, enά .

ὑ
ὠ

χυὃ

ȟ

ȠὸὥὰήόὩσχȟυ
ὠ

ὃ
σππ

Ὁ
ρ

ρπππ
ὃ ὊὟ   ρππЈὅ— Ὕ╚ ὑ ὯὡὬ



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VEnergía perdida por el captador solar durante un mes (Ὁ):

ὑ: factor de corrección que considera la temperatura de ingreso del agua al captador.

— : temperatura mínima del agua caliente sanitaria, enЈὅĄ Se adopta— τπᴈ

— : temperatura media del mes considerado, enЈὅ.

ὑ
ρρȟφ ρȟρψ— σȟψφ— ςȟσς—

ρππЈὅ—

Ὁ
ρ

ρπππ
ὃ ὊὟ   ρππЈὅ— Ὕὑ╚ ὯὡὬ



CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VEnergía perdida por el captador solar durante un mes (Ὁ):

ὑ: factor de corrección que considera la temperatura de ingreso del agua al captador.

— : temperatura de ingreso del agua a la instalación de calentamiento, en ᴈ

ÁAgua corriente  Ą En función del mes considerado

ÁAgua de napas freáticas Ą Es un valor variable para cada zona climática

ὑ
ρρȟφ ρȟρψ— σȟψφ— ςȟσς—

ρππЈὅ—

Ὁ
ρ

ρπππ
ὃ ὊὟ   ρππЈὅ— Ὕὑ╚ ὯὡὬ
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

VFactor de cobertura (Ὢ):

Ὢ ρȟπςωὈ πȟπφυ╓ πȟςτυὈ πȟππρψ╓ πȟπςρυὈ ρ

Ὀ : parámetro adimensional que expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador

para una determinada temperatura y la carga calorífica total durante un mes.

Ὀ
Ὁ

ὗ

Ὁ: energía perdida por el captador solar durante un mes, enὯὡὬ.



CONTRIBUCIÓN TOTAL DE ENERGÍA ÚTIL

ὗ Ƞ: requerimiento mensual de energía térmica para producción

de agua caliente sanitaria en el i-ésimo mes, enὯὡὬ.

ENERGÍA TÉRMICA

CONTRIBUCIÓN ST

╔╤Ƞ╢╣

ὉȠ ὗ ȟ ὯὡὬ

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



CONTRIBUCIÓN TOTAL DE ENERGÍA SECUNDARIA

– Ƞ: rendimiento medio ponderado de los sistemas activos de

producción de agua caliente sanitaria instalados, funcionando

durante el i-ésimo mes.

ὉȠ
ὉȠ
Ɫ Ƞ░

ὯὡὬ

ENERGÍA TÉRMICA

CONTRIBUCIÓN ST

ENERGÍA SECUNDARIA

CONTRIBUCIÓN ST

╔╤Ƞ╢╣╔╢Ƞ╢╣

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

RENDIMIENTO Ɫ═╒╢
Según tabla 

Rendimiento medio (– ) del equipo de producción de agua caliente sanitaria 




