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1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Procesamiento de datos e interpretación de resultados. Análisis de las salidas arrojadas por el sistema.

2. EVALUACIÓN DE MEJORAS

Evaluación de potenciales recomendaciones de mejora sobre viviendas existentes. Intervenciones en los

sistemas pasivos. Intervenciones en los sistemas activos.

3. APLICACIÓN A UN CASO DE ESTUDIO

Análisis de las salidas arrojadas por el sistema. Medidas de mejora sobre la envolvente. Medidas de mejora

sobre los sistemas activos.
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PROCESAMIENTO DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Luego de haber efectuado la carga completa de datos requeridos en la vista general de un

anteproyecto, proyecto o relevamiento, se debe realizar su procesamiento mediante la selección de la

opción CALCULAR , disponible en la barra de título de la entidad en cuestión.

A continuación, se realiza el análisis de cada una de las secciones de la pantalla de procesamiento de

datos. El conocimiento y la interpretación de los resultados obtenidos resulta fundamental para poder

reconocer particularidades de la vivienda, entender su comportamiento energético e identificar

potenciales aspectos de mejora de eficiencia energética.
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ANÁLISIS DE SALIDAS ARROJADAS POR EL SISTEMA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Son aquellas características propias o intrínsecas de la vivienda, que son independientes de donde se

encuentre emplazada, porque dependen únicamente del diseño de la misma. Ellas son:

SUPERFICIE ÚTIL DE LA VIVIENDA: es la suma de las superficies útiles de los ambientes climatizados y no

climatizados que integran la vivienda, sin considerar los espacios semicubiertos ni los espacios no habitables.

ÁREA DE LA ENVOLVENTE: es la suma de las superficies internas de los elementos de envolvente que

separan la zona térmica del ambiente exterior, construcciones linderas, ANC y/o ENH adyacentes.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RELACIÓN ÁREA DE ENVOLVENTE-VOLUMEN CLIMATIZADO (S/V): es el cociente entre el área de

envolvente y el volumen climatizado de la vivienda. El factor S/V es un óófactorde formaôô,que explica gran

parte de la eficiencia energética de una vivienda:

V Edificios poco compactosĄ Relación S/V alta, mayor área de envolvente, mayores pérdidas.

V Edificios muy compactosĄ Relación S/V baja, menor área de envolvente, menores pérdidas.

VOLUMEN TOTAL CLIMATIZADO: es la suma de los productos entre la superficie útil de cada una de las

zonas térmicas de la vivienda y su altura media ponderada por áreas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FACTOR DE INTERCAMBIO TÉRMICO MEDIO (btr)

Caracteriza el intercambio de la envolvente con el ambiente exterior, ANC y/o ENH adyacentes. Es un factor,

ponderado por áreas, que de alguna manera mide el grado de exposición de la vivienda.

V Un btr = 1 significaría que toda la envolvente de la vivienda está en contacto con el ambiente exterior.

V Un btr = 0 significaría que no hay intercambio con el ambiente exterior, ANC y/o ENH adyacentes.

V Un btr entre 0,20 y 0,40 es típico de viviendas multifamiliares.

V Un btr entre 0,60 y 0,80 es típico de viviendas unifamiliares.



ANÁLISIS DE SALIDAS ARROJADAS POR EL SISTEMA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COEFICIENTE GLOBAL DE INTERCAMBIO TÉRMICO (H): es la suma de los coeficientes Htr, Hve y Hg de

cada una de las zonas térmicas de la vivienda, para invierno y para verano. Describe la velocidad a la cual la

vivienda intercambia energía, cuando la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es igual a 1ÁC.

TRANSMITANCIA MEDIA (Km): es el promedio ponderado por área, de las transmitancias, para cada tipo de

elemento de envolvente térmica. Para el caso de cubierta, solo se muestra el valor si el elemento es adyacente

al exterior; mientras que para solado, solo si el elemento es adyacente al terreno o al exterior.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSTANTE DE TIEMPO ( )̱: es el tiempo que tarda el aire interior de la vivienda en óócopiarôôel 63% del salto

térmico exterior. Sintetiza el comportamiento dinámico de la vivienda. La constante de tiempo se obtiene como

el cociente entre la capacidad térmica interna de la vivienda y su coeficiente global de intercambio térmico.

COEFICIENTE GLOBAL DE INTERCAMBIO TÉRMICO ESPECÍFICO (H/AU): es el cociente entre el

coeficiente global de intercambio térmico y la superficie útil de la vivienda, para invierno y para verano. Es un

valor sumamente interesante para poder comparar viviendas entre sí.
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MODO GRÁFICO
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PRESTACIONES ENERGÉTICAS

CUADRO RESUMEN DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS: por un lado, se muestra el resumen de

requerimientos específicos de energía de la vivienda; es decir, el requerimiento de energía útil, secundaria y

primaria para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria e

iluminación, durante un año y por metro cuadrado de superficie de la vivienda. Además, aparece la contribución

específica de energías renovables, y el valor del Índice de Prestaciones Energéticas (IPE).

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: si existe una Región de Implementación para la ubicación del

relevamiento, se muestra el valor del IPE, asociado a la escala de letras definida para dicha Región.
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CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

Son características que dependen de la vivienda y de su ubicación. En esta sección, se muestran los

valores de los factores que se introducen para ajustar los resultados obtenidos, por haber utilizado un

modelo del tipo estacionario:



ANÁLISIS DE SALIDAS ARROJADAS POR EL SISTEMA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PRESTACIONES ENERGÉTICAS

FRACCIÓN DEL REQUERIMIENTO OBTENIDO / EVITADO POR APORTES GRATUITOS / DISPERSIONES

TÉRMICAS: es el producto entreɖyɔ, para invierno y el cociente entreɖyɔ, para verano.

RELACIÓN ENTRE APORTES Y PÉRDIDAS / DISPERSIONES TÉRMICAS (ɔ): es el cociente entre las

ganancias y las pérdidas de energía, para invierno y para verano.

FACTOR DE UTILIZACIÓN (ɖ): indica qué fracción de las ganancias / pérdidas calculadas se aprovecha para

disminuir los requerimientos de energía de calefacción y refrigeración, respectivamente.
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DETALLE DE REQUERIMIENTO DE ENERGÍA SECUNDARIA

Para cada uno de los vectores energéticos involucrados, se muestra un detalle de requerimientos de

energía secundaria de la vivienda. Se indica el valor para calefacción en invierno, refrigeración en

verano, producción de agua caliente sanitaria, iluminación, y la suma total.
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DETALLES

En la sección Detalles aparece el detalle de resultados por cada una de las siguientes pestañas:

VZona térmica

VAgua caliente sanitaria

V Iluminación

VEnergía solar fotovoltaica



ANÁLISIS DE SALIDAS ARROJADAS POR EL SISTEMA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

DETALLES

MODO GRÁFICO
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DETALLES

COMPARACIÓN DE MESES
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CON POTENCIAL DE MEJORA

EVALUACIÓN DE MEJORAS

El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos permite reconocer las particularidades de la

vivienda, comprender su comportamiento energético e identificar los principales aspectos con

potencial de mejora en términos de eficiencia energética.

A continuación, se menciona una serie de intervenciones de mejora de eficiencia energética, para

viviendas existentes y se presenta información acerca de cuál es la variación de los resultados

asociada a cada una de las mismas.



INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS PASIVOS

EVALUACIÓN DE MEJORAS

Las intervenciones en los sistemas pasivos, son estrategias que persiguen obtener mejoras de

eficiencia energética a través de intervenciones que dependen del diseño arquitectónico, y no de los

sistemas activos que componen la vivienda. Involucran principalmente características de la envolvente

térmica (superficie, orientación, materialidad, nivel de aislación, puentes térmicos, entre otras) y sus

infiltraciones. La elección de una u otra, debe tener en consideración:

Localización geográfica y características de la zona climática;

Condiciones del entorno;

Orientación de la vivienda;

Año de construcción;

Reglamentaciones impuestas por Códigos de Construcción / Edificación.
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE MUROS

OBJETIVO

Reducir la transmitancia térmica de los muros de envolvente. Es una medida

orientada principalmente a reducir las pérdidas de energía en invierno.

IMPLEMENTACIÓN

Aumento / incorporación de aislación térmica por el exterior / interior.

INDICADORES ASOCIADOS

Transmitancia térmica media de muros (ὑ )

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS PASIVOS



EVALUACIÓN DE MEJORAS

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE CUBIERTA

OBJETIVO

Reducir la transmitancia térmica de la cubierta. Es una medida orientada a

reducir tanto las pérdidas en invierno, como las ganancias en verano.

IMPLEMENTACIÓN

Aumento / incorporación de aislación térmica por el exterior / interior.

INDICADORES ASOCIADOS

Transmitancia térmica media de cubierta (ὑ )

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS PASIVOS



EVALUACIÓN DE MEJORAS

TIPO, CALIDAD Y HERMETICIDAD DE ABERTURAS

OBJETIVO

Reducir el intercambio de energía a través de las aberturas.

IMPLEMENTACIÓN

Sustitución de la abertura y/o del material transparente. Reducción de las

infiltraciones de aire.

INDICADORES ASOCIADOS

Transmitancia térmica media de aberturas (ὑ ), Área equivalente de fuga (ὃ)

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS PASIVOS



EVALUACIÓN DE MEJORAS

NIVEL DE EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE

OBJETIVO

Reducir el nivel de exposición a la intemperie de la vivienda.

IMPLEMENTACIÓN

Incorporación de cámaras o espacios de aire (>50cm de altura) sobre

cielorrasos suspendidos o bajo solados.

INDICADORES ASOCIADOS

Factor de intercambio térmico medio (ὦ )

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS PASIVOS



EVALUACIÓN DE MEJORAS

GESTIÓN DE LOS APORTES SOLARES

OBJETIVO

Impedir el ingreso de radiación solar al interior de la vivienda durante los

meses de verano, sin penalizar los aportes solares beneficiosos en invierno.

IMPLEMENTACIÓN

Incorporación de protecciones solares, aleros y/o vegetación.

INDICADORES ASOCIADOS

Relación entre aportes y pédidas / dispersiones térmicas (‎ ȿ‎ )

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS PASIVOS



EVALUACIÓN DE MEJORAS

Las intervenciones en los sistemas activos, son aquellas estrategias que involucran los sistemas

de calefacción o refrigeración de ambientes, producción de agua caliente sanitaria e iluminación de la

vivienda. Dentro de éstas, se incluyen también las medidas de mejora de eficiencia energética por

contribución de energías renovables.

A la hora de evaluar la aplicación de este tipo de medidas, es fundamental conocer:

Capacidad instalada de los diferentes sistemas activos de la vivienda;

Rendimiento medio de los mismos.

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS ACTIVOS



EVALUACIÓN DE MEJORAS

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS

OBJETIVO

Incrementar el rendimiento de las instalaciones de climatización y producción

de agua caliente sanitaria.

IMPLEMENTACIÓN

Sustitución del equipos por otros de mejor rendimiento o categoría de

eficiencia energética.

INDICADORES ASOCIADOS

Rendimiento medio de la instalación (– – – )

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS ACTIVOS



EVALUACIÓN DE MEJORAS

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

OBJETIVO

Disminuir el requerimiento de energía para iluminación de la vivienda.

IMPLEMENTACIÓN

Sustitución de luminarias de baja eficiencia energética (alta potencia y baja

iluminancia). Incorporación de sistemas automáticos.

INDICADORES ASOCIADOS

Requerimiento total de energía primaria para iluminación (ὉȠ )

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS ACTIVOS
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EQUIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE

OBJETIVO

Disminuir el requerimiento global de energía de la vivienda.

IMPLEMENTACIÓN

Instalación de colectores solares para producción de agua caliente sanitaria

y/o paneles fotovoltaicos.

INDICADORES ASOCIADOS

Contribución total de energía primaria (ὉȠ ȿὉȠ )

INTERVENCIONES EN LOS SISTEMAS ACTIVOS
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VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

APLICACIÓN A UN CASO DE ESTUDIO

A continuación, se presenta la aplicación de los temas abordados a un caso de estudio y se analizan e

interpretan brevemente los resultados obtenidos para poder entender su comportamiento energético y

posteriormente identificar potenciales aspectos de mejora de eficiencia energética.

DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA

Ubicación: Salta capital

Año de construcción: 2015

Superficie total cubierta: 52 m2

Orientación: noreste.

Estar / cocina / comedor, 1 dormitorio, 1 baño.


